Acczsacchigg DFG'].ZO

Popis:

Plnorozmérny turniket DFG-120 je uréen pro
prichod osob vedouci jizdni kolo.

Turniket i otoc¢na branka pro kolo jsou vyba-
veny motorovym pohonem pro snadny pri-
chod.

Turniket je dodavan v nerezovém, lakovaném

nebo Zarové zinkovaném provedeni.

Ovladani turniketu pomoci libovolného pri-

stupového nebo dochazkového systému, pfi-

\ e padné pomoci ovlddaciho panelu.

Motorovy pohon turniketu i branky.

Technicka specifikace:

Napajeni: 230V AC

Pfikon: 205 W

Provedeni: nerezoveé, zaroveé zinkované nebo lak. provedeni
Instalace: venkovni prostredi

Kapacita: 20 osob/min.

Site prichodu: 650 mm /718 mm

Rozméry: 2300 x 2290 x 1156 mm

Hmotnost: 700 kg

Rozsah teplot: -40C az +45C

MozZnosti doplnéni: nouzové odblokovani pfi vypadku napajeni

zélozni baterie 12V/17Ah (do 2 hodin provozu)
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S ohledem na neustdly technicky a technologicky vyvoj si vyrobce
vyhrazuje prévo kdykoliv zménit vyse uvedené informace.

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515536 391
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