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ACCESS CONTROLg / BEZPECNOSTNI SILNICNI ZABRANA

RB332, RB333, RB334 (M50)

/[

SPOLEHLIVE RESENI K ZAJISTENI BEZPECNOSTI VASEHO UZEMi

Silni¢ni zabrana rady RB330 je urcena pro ochranu dilezitych Vhodna mista pro instalaci:
objektl s nejvyssim stupném zabezpeceni.

* VlIadni instituce

Tyto blokery jsou testovany a certifikovany podle standardu * Vojenské zakladny
ASTMF 2656-07, M50 (K4). * Nuklearni elektrarny
Kromé zajiténi bezpecnostich funkci se vyznaluji zejména ™ Vyrobni zavody
snadnosti instalace, spolehlivosti a dlouhou Zivotnosti. * Komeréni objekty

* Sportovni komplexy

* Letisté

* Banky

* Hotely

* Vyhrazené méstské zény




Zpusob instalace
Pohon

Sitka

VysSka

Odolnost vi¢i narazu
Zatizeni na napravu
Doba zvednuti

Doba spusténi
Provozni teplota
Napajeni

Stupen kryti

Material

5205

=
2168/3168/4168

TECHNICKA SPECIFIKACE
RB333

RB332

Povrchova instalace
Hydraulicky

2000 mm

1200 mm

1680 000 J

15t

3,5 sec. (1,5 sec. EFO)
3,5 sec.

+40 / +60°C

3 faze 400 V, 50/60 Hz

IP 67 pro zabranu
IP 54 pro fidici jednotku

Konstrukéni ocel C22
praskové lakovano

Povrchova instalace
Hydraulicky

3000 mm

1200 mm

1 680 000 J

15t

3,5 sec. (1,5 sec. EFO)
3,5 sec.

+40 / +60°C

3 faze 400 V, 50/60 Hz

IP 67 pro zabranu
IP 54 pro Fidici jednotku

Konstrukéni ocel C22
praskové lakovano

RB334

Povrchova instalace
Hydraulicky

4000 mm

1200 mm

1680 000 J

15t

3,5 sec. (1,5 sec. EFO)
3,5 sec.

+40 / +60 °C

3 faze 400 V, 50/60 Hz

IP 67 pro zabranu
IP 54 pro Fidici jednotku

Konstrukéni ocel C22
praskové lakovano
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