
OBSLUHOVANÁ POKLADNA

Popis funkce

Obsluhovaná pokladna je součástí 
parkovacího systému AS Park. Nabízí 
možnost klientské správy parkovacího 
systému, platbu parkovného, zadávání 
abonentních karet., výdej slevových 
karet, výdej jednorázových výjezdových 
karet.
K provozu obsluhované pokladny v 
systému AS Park je potřebná 1 licence 
SWPark.

Technická specifikace

Napájení 230V AC, 250 VA

Síťové rozhraní RS485pro terminály a pokladny AS Park
Ethernet 100Mb

Databáze My SQL
SW technologie Client/Server

Standardní výstupy LCD monitor 21/22” - FullHD
PS/2 keyboard
PS/2 mouse

Čtecí zařízení scanner čárového kódu USB

Volitelné příslušenství zákaznický display 2x20 znaků podsvícený
uzamykatelná pokladní zásuvka
tiskárna dokladů USB

Rozměry 450 x 550 x 220 mm
Rozsah teplot +5° + 45° C
Hmotnost 18 kg
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OBSLUHOVANÁ POKLADNA

 Integrovaný SW klient
pro SW Datastation

 Pokladní režim s účtováním 
parkovného

 prodej kreditu pro abonentní karty
 Nastavení tarifu (denní/noční/

víkendy)
 Správa abonentních karet 
 Správa obsazenosti
 Přihlášení s nastavenými 

přístupovými právy
 programovatelné statistiky provozu

Základní funkce
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