. sl . ,
ASParking= /| ¢TECKA DLOUHEHO DOSAHU

ACCESS CONTROL

SG332 GA

GSM modul

RFID TAG

AL W

M| lpeipening

/ Nalepovaci Cip pro ¢tecku

IDEALNI RESENI PRO INTELIGENTNI VJEZD A VYJEZD

SG332 GA je RFID ctecka dlouhého dosahu, ktera vyzaduje * Napajeni 24V DC/1A
pouze instalaci GSM modulu a veskeré ovladani a sprava * Identifikacni Stitek se nalepi na celni

systému probiha pres webové rozhrani. Neni tedy nutné

. sy v v , , sklo vozidla na stejnou stranu, jako
instalovat zadny dalsi pristupovy systém. voz! Jnou ur

je umisténa ctecka
Integrovana ctecka je inteligentni zafizeni, které obsahuje * \lystupni relé max. 60V/120mA
webové rozhrani a provozuje se ve frekvencnim rozsahu

840-960 MHz. Rozsah RF kapacity je 10-27 dBm a je dalkové
nastavitelny.

TECHNICKA SPECIFIKACE

Frekvence rizeni 840 - 960 MHz

RF kapacita vystupu 10 az 27 dBm (nastavitelné pres internet)
Cteci vzdalenost 7m

Rozhrani vstup/vystup 1 relé vystup

Napajeni DC 24V/1A

Rozméry 500 mm x 200 mm x 26 mm




RFID ctecka dlouhého dosahu
NAVOD PRO INSTALACI

Kazdé vozidlo ma unikatni RFID identifikacni kartu
nebo nalepovaci Stitek se svym vlastnim kodem.
Stitek by mél byt umistén na celnim skle vozidla

Identifikacni karta je pfijata pres vysilaci anténu v
rozsahu 3 az 7 metr( od zakladny ctecky, zalezi
také na prostredi. Vyska ctecky by méla byt 1,5m

na stejné strané jako je umisténo stanovisté antény. az 2,5m od zakladny.
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Ctecka vysila pres kuzel o Ghlu pfiblizné 30 stupnl




